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Nuestra línea fue diseñada para cumplir las necesidades de iluminación 
para 
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QUE DIFERENCIEN EL DISEÑO DE TUS MUEBLES!
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TIRA DE LED



ESTELLA

(0903-030)

(0903-049)  

Luz cálida
Luz fría

001

002

Re eja tu personalidad en cada pro ecto, resaltando la del diseño de tus 
s con productos que iluminen  den s pro ectos más importantes

Uso: interior

Potencia Máxima: 9W/m | 45W/5m

Temperatura de color: 
3000 a
6500 ía
Longitud: 5 metros

LED por metro: 120 LEDS
Potencia Máxima: 7W/m | 35W/5m
LED por metro: 60 LEDS

Ancho: 10 mm 
Espesor: 
Lumen:
120 leds por metro

60 leds por metro

Voltaje: 12/24 V
IP: 20
Tiempo de vida: 100,000 horas
UM: 
Cinta adh 3M

Empaque incluye:
con conector JST de 2 mtr

Accesorios no incluidos: 
0904-007 transformador de 50W (varia 

0903-001 cables de alimentación conector 
JST

LED con conector JST
0903-032 conector para unir 2 secciones

  Aporta elegancia diferenciador 

La e de este producto 

centros de entretenimiento, muros 
plafones

permite una iluminación lineal perfecta, 

iluminación uniforme

Completa tu proyecto con Flex&Lux:
P r 0903-008, 0903-009, 
0903-010, 0903-011, 0903-012 y 
0903-013.
P PVC 0903-019, 0903-029
P nto 0903-017, 0903-027 
y 0903-028

Luz fría
(0903-072)

(0903-073)  

Luz cálida
Luz fría

NUEVO NUEVO 



CONTROLADORES

¿CUÁL  NECESITAS?

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 50/60H , 
Salida 12VCD 18W 1400mA 
FP 0 8, IP20

*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 18W
(0904-010) 

8W 18W 50W 85W

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 50/60H , 
Salida 12VCD 50W 4 2A 
FP >0 95, IP20 

*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 50W
(0904-007) 

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 
50/60H Salida 12VCD 8W 
670mA FP 0 8, IP20
*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 8W
(0904-009) 

0904-009
(metros)

Consumo

0 a 0 5 m

0 5 a 1 m

1 a 2 m

2 a  5 m

5 a 9 m

0 a 4 5 W

4 5 a 9 W

9 a 18 W

18 a 45 W

45 a 81 W

0904-010 0904-007 0904-008

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 50/60H , 
Salida 12VCD 85W 7A 
FP >0 95, IP20

*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 85W
(0904-008) 





DIFUSORES



FLEX&LUX
Nuestros difusores de la línea “Flex & Lux” se adaptan a las necesidades de tus proyectos
gracias a sus formas y tamaños que se ajustan a el gusto de los clientes más exigentes.

Uso: interior
Potencia Máxima: 12W/m 
Longitud: 20 metros
Ancho: varía

 

Tiempo de vida: 25 años
UM: pieza

Bene

Uso: interior
Potencia Máxima: 12W/m
Longitud: 3 metros
Ancho: varía

 

Tiempo de vida: 25 años
UM: pieza

 

Uso: interior
Potencia Máxima: 30W/m
Longitud: 3 metros
Ancho: varía
Tiempo de vida: 25 años
UM: pieza

  Resistencia a factores climatológicos
    como la lluvia, calor y rayos UV.

  Atractiva alternativa para instalacion
    interior.

  Flexibilidad para conseguir curvas
     impresionantes

005

006



FLEX&LUX

PERFIL DIFUSOR 
FLEXIBLE DE PVC

PERFIL DIFUSOR 
FLEXIBLE DE PVC

PERFIL DIFUSOR 
FLEXIBLE DE PVC

PERFIL DIFUSOR 
FLEXIBLE DE PVC

(0903-008)

Opaco, para tira led, 20.4 x 12mm. Opaco, para tira led, 14.2 x 7mm.

Opaco, para tira led, 15 x 8mm. Para tira led, 32 x 10mm, L=3m.

Opaco, para tira led, 15 x 10mm.

 (0903-010) (0903-013) 

PERFILDL IFUSOR

(0903-012)

PERFIL RÍGIDO
DE POLIPROPILENO

(0903-026)

PERFIL RÍGIDOÍ

NUEVO NUEVO 



PERFIL DIFUSOR 
FLEXIBLE DE PVC

PERFIL DIFUSOR 
FLEXIBLE DE PVC

PERFIL DIFUSOR 
FLEXIBLE DE PVC

 (0903-029) 

(0903-009)

PERFIL DE ALOJAMIENTO
(0903-028) 

+
ADICIONAL

ADICIONAL

ADICIONAL

+

+
ADICIONAL

ADICIONAL
+

+

GUÍA DE ESQUINA
(0903-018) 

ADI

(0903-011)

PERFIL DE ALOJAMIENTO

PERFIL DE ALOJAMIENTO

(0903-027)

(0903-009)

CADIC

TAPA DE PLÁSTICO
 (0903-016) 

ONAL

ONAL

GUÍA DE ESQUINA

Opaco, para tira led, 13.6 x 6mm.

Opaco, para tira led, 22.4 x 8.3mm.

Opaco, para tira led, 13.6 x 6mm.

De aluminio, para tira led, 27.5 x 18.5mm, L=3m, 12W.

007

008



LUMINARIA 
REDONDA PEQUEÑA



Luz cálida
Luz fría

PICCOLA
Revoluciona el diseño de tus muebles con luminarias de tecnología LED para interio
res, agrega un nuevo concepto combinando el arte y la arquitectura con elementos
sutiles de fácil instalación con la versatilidad de poderlos aplicar empotrados o
sobrepuestos, que integren un efecto inigualable de homogeneidad. 

Uso: interior
Potencia Máxima: 1.8W
Temperatura de color: 
3000K luz cálida
6500K luz fría
Diámetro: 65 mm
Altura: 10 mm 
Acabado: Negro y gris plata
Lumens: 
135/140 lm luz cálida
140/145 lm luz fría
Voltaje: 12 VCD
IP: 20
Tiempo de vida: 50,000 horas
Aplicación: empotrable o sobrepuesta
UM: pieza

E ye:
1 pza  Soporte 
1 pza  Luminaria
1 jgo  Kit tornillos de instalación 
1 cable conector JST de 200mm.

BeneCaracterísticas

  Su tamaño reducido permite una 
amplia gama de posibilidades de 
Diseño.

instalación.
de mueble, gracias a la versatilidad de

Aporta garantía y confort visual

Facilita su instalación en todo tipo

Ideal para todo tipo de gabinetes,
centros de entretenimiento, muros y 
plafones y pasillos.

Su tecnología permite un ahorro 
importante de energía.

    Acabados más demandados por el 
fabricante de muebles.

*Accesorios no incluidos: 
0904-009 controlador de 8W

 PICCOLA GRIGIO (LUZ CÁLIDA)

PICCOLA GRIGIO (LUZ FRÍA)

PICCOLA NERO (LUZ CÁLIDA)

PICCOLA NERO (LUZ FRÍA)

1 pza  Soporte 
1 pza  Luminaria
1 jgo  Kit tornillos de instalación
1 cable conector JST de 200mm.

0904-009 controlador de 8W

PICCOLA NE

PICCOLA NE

 PICCOLA GRIGIO (LUZ CÁLIDA)

PICCOLA GRIGIO (LUZ FRÍA)

ERO (LUZ CÁLIDA)

ERO (LUZ FRÍA)

009

010



CONTROLADORES

¿CUÁL NECESITAS?

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110 240VCA 50/60Hz, 
Salida 12VCD 18W 1400mA FP 
0.8, IP20
*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 18W
(0904-010) 

8W 18W

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110 240VCA 50/60Hz, 
Salida 12VCD 50W 4.2A FP 
>0. , IP20
*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 50W
(0904-007) 

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110 240VCA 
50/60Hz, Salida 12VCD 8W 
670mA FP 0.8, IP20
*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 8W
(0904-009) 

00Luminarias Consumo

Hasta 3

Hasta 8

Hasta 5.4 W

Hasta 14.4 W

010

Controlador LED uso Interior, 
Entrada VCA 50/60Hz, 
Salida 12VCD 85W 7A FP 
>0. , IP20
*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 85W
(0904-008) 

OCONTROLADOLL R 85W
(0904 008)



LX (Lux): 
LM (Lumen): Es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir u o luminoso, una medida potencial luminosa por la fuente.

TEMPERATURA DE LUZ

1000K 2000K 3000K

LUZ CÁLIDA LUZ FRÍA
3000K 6500K

DISTANCIAS ENTRE LUMINARIOS

4000K 5000K 6000K 7000K 8000K 9000K

Altura
cm

30
50
80

100
42
23

72

238

100°
3000K 6500K

lx Distancia
entre luminarios

cm

100°: Ángulo de irradiación
lx: Valor de luminosidad
C-C: Distancia centro a centro

LUZ CÁLIDA = LUZ FRÍA

Distancia
entre luminarias

Distancia
entre luminarias

011

012



LUMINARIA 
CUADRADA



Luz cálida
Luz fría

QUADRATO

(0903-035, 0903-036)
(0903-052, 0903-053) 

La geometría de las luminarias cuadradas de LED permite ser un elemento diferen-
ciador en el diseño. Impacta con la funcionalidad de esta línea de luminarias que 
re ejan PERFECCIÓN al DISEÑO.

Uso: Interior
Potencia Máxima: 3 W
Temperatura de color:
3000K luz cálida
6500K luz fría
Longitud: 100x100 mm
Altura:6 mm
Acabado: Negro y Gris plata
Lúmens:
255/256 lm luz cálida
265/268 lm luz fría
Voltaje: 12 VCD
Aplicación: empotrable o sobrepuesta
IP: 20
CRI: 80
Tiempo de vida:  100,000 horas
Ángulo: 120º
UM: pieza

Empaque incluye:
1 pza  Cubierta 
1 pza  Luminaria
1 jgo Kit tornillos de instalación 
1 cable conector JST de 2 mtrs

Bene
     Diseño italiano alalcance delmerca-

     Máxima funcionalidad que re eja el 

Su tamaño y potencia permiten una 

proyecto.

instalación.

centros de entretenimiento, muros y 
plafones y pasillos.

   Acabados más demandados por el 
fabricante de muebles

Accesorios no incluidos: 
0904-009 controlador de 8W . (2 luminarias)

0904-010 controlador de 18W.   (6 luminarias)

0903-036
QUADRATO GRIGIO (LUZ CÁLIDA)

0903-053
QUADRATO GRIGIO (LUZ FRÍA)

0903-035
QUADRATO NERO (LUZ CÁLIDA)

0903-052
QUADRATO NERO (LUZ FRÍA)

p q y
1 pza  Cubierta 
1 pza  Luminaria
1 jgo Kit tornillos de instalación 
1 cable conector JST de 2 mtrs

   Acabados más demandados por
fabricante de muebles

Accesorios no incluidos:
0904-009 controlrr ador dr e 8e W . (2 lum

0904-010 controlrr ador dr e 18e W.   (6 l

0903-
QUAD

0903-
QUAD

0903-036
QUADRATO GRIGIO (LUZ CÁLIDA)

0903-053
QUADRATO GRIGIO (LUZ FRÍA)

-035
RATO NERO (LUZ CÁLIDA)

-052
RATO NERO (LUZ FRÍA)

013

014



CONTROLADORES

¿CUÁL NECESITAS?

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 50/60Hz, 
Salida 12VCD 18W 1400mA 
FP 0.8, IP20

*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 18W
(0904-010) 

8W 18W 50W 85W

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 50/60Hz, 
Salida 12VCD 50W 4.2A 
FP >0.95, IP20

*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 50W
(0904-007) 

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 
50/60Hz, Salida 12VCD 8W 
670mA FP 0.8, IP20
*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 8W
(0904-009) 

0904-009Luminarias Consumo

1

Hasta 3

Hasta 10

Hasta 17

3 W

9 W

30 W

51 W

0904-010 0904-007 0904-008

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 50/60Hz, 
Salida 12VCD 85W 7A 
FP >0.95, IP20

*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 85W
(0904-008) 

OCONTROLADOLL R 85W
(0904 008)

3



TEMPERATURA DE LUZ

1000K 2000K 3000K

LUZ CÁLIDA LUZ FRÍA
3000K 6500K

DISTANCIAS ENTRE LUMINARIOS

4000K 5000K 6000K 7000K 8000K 9000K

Altura
cm

30
50
80

100

803
201
89
50

104
173
277
346

100°
3000K 6500K

lx Distancia
entre luminarios

cm

100°: Ángulo de irradiación
lx: Valor de luminosidad
C-C: Distancia centro a centro

LUZ CÁLIDA = LUZ FRÍA

Distancia
entre luminarias

Distancia
entre luminarias

LX (Lux): 
LM (Lumen): Es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir u o luminoso, una medida potencial luminosa por la fuente.

015

016



LUMINARIA
REDONDA GRANDE



SVOLTA
(0903-037, 0903-038)
(0903-054, 0903-055) 

Resalta el detalle de los elementos más importantes de la arquitectura en tu proyecto.

ca y su funcionalidad.

Uso: Interior
Potencia Máxima: 3 W
Temperatura de color: 
3000K luz cálida
6500K luz fría
Diámetro: 100 mm
Altura: 6 mm 
Acabado: Negro y Gris plata
Lumen: 267/269 lm 
Voltaje: 12 VCD
IP: 20 

Tiempo de vida: 100,000 horas
CRI: 80

Ángulo: 120º
Aplicación: Sobrepuesta

UM: pieza

Empaque incluye: 
1 pza  Cubierta 
1 pza  Luminaria
1 jgo Kit tornillos de instalación 
1 cable conector JST de 200mm

Bene
Acentúa de manera adecuada los 
elementos más destacados en  
el proyecto.

Su forma redonda y potencia 

luminarias en tu proyecto.

instalación.

centros de entretenimiento, muros y 
plafones y pasillos.

Su tecnología y bajo consumo de 
potencia permite un ahorro impor-
tante de energía.

*Accesorios no incluidos: 

1 pza  Cubierta 
1 pza  Luminaria
1 jgo Kit tornillos de instalación 
1 cable conector JST de 200mm

potencia permite un ahorro
tante de energía.

*Accesorios no incluidos: 

0903-038
SVOLTA GRIGIO (LUZ CÁLIDA)

0903-055
SVOLTA GRIGIO (LUZ FRÍA)

0903-037
SVOLTA NERO (LUZ CÁLIDA)

0903-054
SVOLTA NERO (LUZ FRÍA)

Luz cálida
Luz fría

0904-009 controlador de 8W . (2 luminarias)

0904-010 controlador de 18W.   (6 luminarias)

017
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CONTROLADORES

¿CUÁL NECESITAS?

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 50/60Hz, 
Salida 12VCD 18W 1400mA 
FP 0.8, IP20

*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 18W
(0904-010) 

8W 18W 50W 85W

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 50/60Hz, 
Salida 12VCD 50W 4.2A 
FP >0.95, IP20

*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 50W
(0904-007) 

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 
50/60Hz, Salida 12VCD 8W 
670mA FP 0.8, IP20
*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 8W
(0904-009) 

0904-009Luminarias Consumo

1

Hasta 3

Hasta 9

Hasta 16

3 W

9 W

27 W

48 W

0904-010 0904-007 0904-008

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 50/60Hz, 
Salida 12VCD 85W 7A 
FP >0.95, IP20 

*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 85W
(0904-008) 

3



TEMPERATURA DE LUZ

1000K 2000K 3000K

LUZ CÁLIDA LUZ FRÍA
3000K 6500K

DISTANCIAS ENTRE LUMINARIOS

4000K 5000K 6000K 7000K 8000K 9000K

Altura
cm

30
50
80

100

803
201
89
50

72
119
191
238

100°
3000K 6500K

lx Distancia
entre luminarios

cm

100°: Ángulo de irradiación
lx: Valor de luminosidad
C-C: Distancia centro a centro

LUZ CÁLIDA = LUZ FRÍA

Distancia
entre luminarias

Distancia
entre luminarias

LX (Lux): 
LM (Lumen): Es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir u o luminoso, una medida potencial luminosa por la fuente.

019

020



LUMINARIA
PARA MESA DE NOCHE



LUCCIOLE

(0903-039, 0903-040)
(0903-056, 0903-057) 

instalación para interiores con doble funcionalidad, además de resaltar los detalles 
importantes sirve como puerto de USB y su atenuación aporta valor adicional en 
un solo producto.

Uso: Interior
Potencia Máxima: 10W
Temperatura de color:
3000K luz cálida
6500K luz fría
Medida: 540 mm
Acabado: Negro y Gris
Lumen: 
105/115 lm luz cálida
108/120 lm luz fría
Voltaje: 12 VCD
IP: 20
CRI: 80
Tiempo de vida: 100,000 horas
Aplicación: Sobrepuesta
Ángulo: 100º
UM: pieza

Empaque incluye:
1 pza Luminaria
1 jgo Kit tornillos de instalación
1 cable conector JST de 2 mtrs.

*Accesorios no incluidos: 
0904-010 controlador de 18W

Bene
  Enfoca la zona requerida donde el 

usuario experimente una lectura 
unipersonal agradable.

al área deseada.

  Ideal para instalación en cabeceras, 
vitrinas y elementos que desees 
resaltar en el hogar.

  Acabados más demandados por el 
fabricante de muebles.

  Doble funcionalidad, gracias a su 
puerto USB incluido en el producto.

0903-056
LUCCIOLE NERO (LUZ FRÍA)

0903-039
LUCCIOLE NERO (LUZ CÁLIDA)

0903-040
LUCCIOLE GRIGIO (LUZ CÁLIDA)

0903-057
LUCCIOLE GRIGIO (LUZ FRÍA)

56
RÍA)
039

DA)

Empaque incluye:
1 pza Luminaria
1 jgo Kit tornillos de instalación
1 cable conector JST de 2 mtrs.

*Accesorios no incluidos: 
0904-010 controlrr adordr e 18e W

puerto USB incluido en e

0903-040
LUCCIOLE GRIGIO (LUZ CÁLIDA)

0903-057
LUCCIOLE GRIGIO (LUZ FRÍA)

0903-05
LUCCIOLE NERO (LUZ FR

0903-0
LUCCIOLE NERO (LUZ CÁLID

021

022

Luz cálida
Luz fría
Luz cálida
Luz fría



CONTROLADORES

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 50/60Hz, 
Salida 12VCD 18W 1400mA 
FP 0.8, IP20 

*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 18W
(0904-010) 

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 50/60Hz, 
Salida 12VCD 50W 4.2A 
FP >0.95, IP20

*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 50W
(0904-007) 

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 
50/60Hz, Salida 12VCD 8W 
670mA FP 0.8, IP20
*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 8W
(0904-009) 

Controlador LED uso Interior, 
Entrada 110-240VCA 50/60Hz, 
Salida 12VCD 85W 7A 
FP >0.95, IP20

*Incluye cable de alimentación de 
2000mm.

CONTROLADOR 85W
(0904-008) 

¿CUÁL NECESITAS?

18W 50W 85W
Luminarias Consumo

1

Hasta 4

Hasta 7

10 W

40 W

70 W

0904-010 0904-007 0904-008

10



TEMPERATURA DE LUZ

1000K 2000K 3000K

LUZ CÁLIDA LUZ FRÍA
3000K 6500K

DISTANCIAS ENTRE LUMINARIOS

4000K 5000K 6000K 7000K 8000K 9000K 10000K

Altura
cm

30
50
80

100

379
95
42
23

72
119
191
238

100°
3000K 6500K

lx Distancia
entre luminarios

cm

100°: Ángulo de irradiación
lx: Valor de luminosidad
C-C: Distancia centro a centro

LUZ CÁLIDA = LUZ FRÍA

Distancia
entre luminarias

Distancia
entre luminarias

LX (Lux): 
LM (Lumen): Es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir u o luminoso, una medida potencial luminosa por la fuente.

023
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ACCESORIOS
Y COMPLEMENTOS

CABLE PARA TIRA LED
(0903-031)

conector JST 2000mm.

Incluye cable JST 265mm. Incluye cable JST 265mm.

Cable de extensión JST 2000mm.

EXTENSIÓN JST
(0903-041) 

Cable JST 200mm con distribuidor de 6 vías

DISTRIBUIDOR 3 VÍAS
(0903-042)

Cable JST 200mm con distribuidor de 3 vías

DISTRIBUIDOR 6 VÍAS
 (0903-043) 

CONECTOR
(0903-032) 

CONECTOR

DIISTRIBUIDOR 6 VÍAS

Sensor Infrarrojo proximidad de doble puerta 
(2-60mm) montaje embutido, max 30w, 12v.

SENSOR INFRARROJO 

MONTAJE EMBUTIDO
PROXIMIDAD DOBLE PUERTA

(0903-074) 

Cable de conexión para tira led (esquinas) 
L=100mm con conector rápido.

CABLE DE CONEXIÓN

CON CONECTOR RÁPIDO
PARA TIRA LED (ESQUINAS)

(0903-075) 

Cable de conexión para tira Led 
L=2000mm con conector rápido.

CABLE DE CONEXIÓN

CON CONECTOR RÁPIDO
PARA TIRA LED

(0903-076) 

conector JST 2000mm.

NUEVO NUEVO 

NUEVO NUEVO 

NUEVO NUEVO 

NUEVO NUEVONUEVONUEVO



Incluye cable de 2000mm. Incluye cable de 2000mm. Incluye cable de 2000mm.

Sensor Infrarrojo proximidad de puerta 
12V

SENSOR INFRARROJO 

ACTIVACIÓN POR PUERTA
CORTO ALCANCE (60mm) CORTO ALCANCE (60mm)LARGO ALCANCE (3m)

(0903-044) 

SENSOR INFRARR O OJ
CORTO ALCANCE (60mm) CORTO ALCANCE (60mm)LARGO ALCANCE (3m)

30W, 12V. Incluye cable JST 230mm.

SENSOR INFRARROJO

ACTIVACIÓN POR MOVIMIENTO

(0903-045)

Sensor Infrarrojo pasivo distancia 3m montaje 
s Max 30W, 12V

SENSOR INFRARROJO

ACTIVACIÓN POR MANO

(0903-046) 

APAGADOR Y ATENUADOR

(0903-047) 

CORTO ALCANCE (60mm)
SENSOR INFRARR OOJO

AAPAGADOR Y DORATENUADY APAGADOR Y ATENUADOR
DE CONTACTO SOBREPUESTODE CONTACTO EMBUTIDO

(0903-048)

Apagador/atenuador de montaje s l 
Max 60W, 12V. Incluye cable de 230mm.

025
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PERFIL PARA ILUMINACIÓN
PERFIL SOBRE PUESTO PARA ÁNGULOS

(0903-063)

SOBREPUESTO PARA ÁNGULOS
(15X15 mm) NEGRO 

(0903-070)

PERFIL DE ALUMINIO SOBREPUESTO
PARA ÁNGULOS (15X15 mm) ALUMINIO

(0903-066)

PERFIL DE ALUMINIO SOBREPUESTO
PARA ÁNGULOS (15X8 mm) ALUMINIO

(0903-058)

PERFIL DE ALUMINIO SOBREPUESTO
PARA ÁNGULOS (15X8 mm) NEGRO

CUBIERTA NEGRA

(0903-064)

PARA PERFIL 0903-063

CUBIERTA GRIS

(0903-071)

PARA PERFIL 0903-070

CUBIERTA GRIS

(0903-066)

PARA PERFIL 0903-066

CUBIERTA NEGRA

(0903-059)

PARA PERFIL 0903-058

CLIP DE INSTALACIÓN

(0903-062)

PARA PERFILES 0903-058 
Y 0903-060

CLIP DE INSTALACIÓN

(0903-065)

PARA PERFIL 0903-063

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS

PERFIL SOBRE PUESTO

L DE ALUMINIO SOBREPUE

COMP

Longitud: 2500 mm CON DIFUSOR UM: Pieza

NUEVO NUEVO 
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PERFIL RECTANGULAR
COLGADOR PARA ARMARIO

(0903-068)

PERFIL DE ALUMINIO EMBUTIDO
(18 mm) 15X8 mm ALUMINIO

(0903-060)

PERFIL DE ALUMINIO EMBUTIDO
(18 mm) 15X8 mm NEGRO

(1102-042)

CON TIRA LED 3000 mm NEGRO MATE

PERFIL RECTANGULAR COLGADOR
PARA ARMARIO CON CAVIDAD PARA ILUMINACIÓN

CUBIERTA GRIS

(0903-069)

PARA PERFIL 0903-068

CUBIERTA NEGRA

(0903-061)

PARA PERFIL 0903-060

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS

PERFIL EMBUTIDO

CLIP DE INSTALACIÓN

(0903-062)

PARA PERFILES 0903-058 
Y 0903-060

ANTIDESLIZANTE GRIS

(1102-043)

PARA PERFIL RECTANGULAR 
COLGADOR DE LED

PERFIL DE ALUMINIO EMBUTI

DIFUSOR SEMI TRANSPARENTE 

(1102-044)

PARA PERFIL RECTANGULAR 
LED L=3000 mm

SOPORTE BRIDA LATERAL 

(1102-045)

NEGRO PARA PERFIL 
RECTANGULAR DE LED

SOPORTE CENTRAL NEGRO 

(1102-046)

PARA PERFIL RECTANGULAR 
DE LED

COM

NUEVO NUEVO 



PERFIL OCULTO GOLA

CUBIERTA GOLA

(1209-133)

PARA LED L=3000 mm
SOPORTES DE ACERO

(1209-089)

PARA PERFIL OCULTO GOLA

SENCILLO DOBLE

(1209-127)

MATE H=57.3 

PERFIL OCULTO GOLA SENCILLO
PARA ILUMINACIÓN LED ANODIZADO 

(1209-130)

MATE H=73.3 

PERFIL OCULTO GOLA DOBLE 
PARA ILUMINACIÓN LED ANODIZADO 

(1209-128)

MATE H=57.3

PERFIL OCULTO GOLA SENCILLO
PARA ILUMINACIÓN LED NEGRO 

(1209-128)

MATE H=73.3  

PERFIL OCULTO GOLA DOBLE 
PARA ILUMINACIÓN LED NEGRO 

( )

COMPLEMENTOS

CUBIERTA GOLA

(1209-133)

PARA LED L=3000 mm

Longitud: 3000 mm Material: Alumino 6063 UM: Pieza

NUEVO NUEVO 



ZOCLO PARA ILUMINACIÓN
CON DIFUSOR Y SELLO INCLUÍDO

1208-070

1208-071

1208-072

1208-066

1208-067

1208-068

DIFUSOR

SELLO

100 mm
ALTURA TOTAL

150 mm
ALTURA TOTAL

Longitud: 4000 mm

AC A B A D O S  
D I S P O N I B L E S :

029

030

Material: Alumino 6063 UM: Pieza



UNA SOLUCIÓN COMPLETA

ESTELLA
9 W/m

ESTELLA
9 W/m

2
0

0
0

m
m 2

0
0

0
m

m

2000mm
1400mm

1.8 W 1.8 W

3 W
3 W

PICCOLA PICCOLA
PIC

SVOLTA
QUADRATO

A
B C



1.8 W

1.8 W

CCOLA

PICCOLA

TIRA LED 4M = SUMA TOTAL = 36 W

0903-044

0903-046 0903-031

ESTELLA 2m

ESTELLA 2m

0903-0420904-007

0903-042 0903-031 ESTELLA 3.4m

TIRA LED 3.4M = SUMA TOTAL = 30.6 W

0903-0450904-007

0903-042  (2) PICCOLA

 (2) PICCOLA0903-0420903-041

0903-041 0903-044

0903-044 QUADRATO

SVOLTA0903-044

0903-044

LUMINARIAS = SUMA TOTAL = 16.2 W

0904-010 0903-043

A

B

C

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN SUGERIDO
Referencia para una cocina de 2000mm x 6210mm

Distribución de Sensores

031

032

50 W

50 W

18 W



Conozca más
de nuestros productos

Cerrajes México S.A. de C.V.
cerrajes.com
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