
CERRADURAS
PARA GABINETE
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LE CERRADURAS DE CILINDRO 
INTERCAMBIABLE

Un sistema práctico y seguro. Permite cambiar o montar un cilindro 
en tu mueble ya instalado
Disponibles en acabados en tendencia. Facilidad en la instalación.

CARACTERÍSTICAS:
Cilindro Intercambiable, Llave C1
Material: Zamac
Acabado: Níquel
Espesor de panel: 16-20 mm
UM: pieza
Incluye: 2 llaves
                  Contra L
                  1 juego de tornillos de instalación

CARACTERÍSTICAS:
Cilindro Intercambiable, Llave C1
Material: Plástico/Zamac 
Acabado: Negro/Níquel
Espesor de panel: 16-20 mm
UM: pieza
Incluye: 2 llaves
                  Contra L
                  1 juego de tornillos de instalación

MECANISMO RECTANGULAR 
SENCILLO

MECANISMO REDONDO
CON CONTRA L

Código Cañón CxC

0201-090 Ø=16.5 mm 
L=22 mm

20

Código Cañón CxC

0201-088 Ø=16.5 mm 
L=22 mm

20
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CERRADURAS DE CILINDRO 
INTERCAMBIABLE

CERRADURAS DE EMBUTIR
CERRADURAS DE COMBINACIÓN

CERRADURAS PARA VITRINA 
(PUERTAS DE CRISTAL)

CERRADURAS

CERRADURAS PARA ARCHIVEROS 
(3 CAJONES)

ÍNDICE

01
02¡BIENVENIDO!

Cerrajes tiene para ti una selección de 
cerraduras especiales para gabinetes.
Seguridad, calidad y facilidad de 
instalación con el mejor precio para el 
hogar, oficina o comercio.

Querétaro 442 220 8196
Ciudad de México 55 5719 5555
Monterrey 81 8377 3422
Guadalajara 33 3110 6952

Contáctanos desde cualquier lugar 
de la República Mexicana al
800 2377 226

León  477 779 4868
Morelia 443 204 1214
Mérida 999 725 2422
Guatemala 00 502 2209 1111

CxC: Cantidad por caja



MECANISMO DE PALETA
CON ENGANCHE

MECANISMO DE PALETA
CON QUIEBRE

MECANISMO RECTANGULAR 
PARA PERSIANA ENROLLABLE

03
04MECANISMO PUSH 

MECANISMO PARA
PUERTA ABATIBLE

CARACTERÍSTICAS:
Cilindro Intercambiable, Llave C1
Material: Zamac
Acabado: Níquel
Espesor de panel: máx. 20 mm
UM: pieza
Incluye: 	 2 llaves
	 1 juego de tornillos de instalación

CARACTERÍSTICAS:
Cilindro Intercambiable, Llave C1
Material: Acero
Acabado: Níquel
Espesor de la puerta: 35 mm
UM: pieza
Incluye: 	 2 llaves
	 1 juego de tornillos de instalación

CARACTERÍSTICAS:
Cilindro Intercambiable, Llave C1
Material: Zamac
Acabado: Níquel
Espesor de la puerta: 20 mm
UM: pieza
Incluye: 	 2 llaves
	 1 juego de tornillos de instalación

CARACTERÍSTICAS:
Cilindro Intercambiable, Llave C1
Material: Zamac
Acabado: Níquel
Espesor de panel: máx. 20 mm
UM: pieza
Incluye: 	 2 llaves
	 1 juego de tornillos de instalación

CARACTERÍSTICAS:
Material: Zamac
Acabado: Níquel
Espesor de la puerta: máx. 19 mm
UM: pieza
Incluye: 	 2 llaves
	 1 juego de tornillos de instalación

Código Cañón CxC

0201-094 Ø=23 mm 
L=39 mm

20

Código Cañón CxC

0201-095 Ø=17.5 mm 
L=22 mm

20

Código Cañón CxC

0201-092 Ø=16.5 mm 
L=22 mm

20

Código Cañón CxC

0201-091 Ø=16.5 mm 
L=22 mm

20

Código Cañón CxC

0201-093 Ø=16.5 mm 
L=22 mm

20

CARACTERÍSTICAS:
Material: Aleación de zinc
Uso y Aplicación: Herraje de bloqueo para 
cajones
UM: pieza
Incluye: 	 2 llaves
	 Contra L
	 1 juego de tornillos de instalación

CARACTERÍSTICAS:
Material: Aleación de zinc
Uso y Aplicación: Herraje de bloqueo para 
cajones
UM: pieza
Incluye: 	 2 llaves
	 Contra L
	 1 juego de tornillos de instalación

CERRADURA DE PALETA
LLAVE DE COMBINACIÓN 
UNIVERSAL

Código Acabado CxC

0201-087 Cromo 12

CERRADURA CROMO 
DE PALETA
LLAVE DE COMBINACIÓN 
INDIVIDUAL

Código Acabado CxC

0201-086 Cromo 12

MECÁNISMO RECTANGULAR
PARA 2 PUERTAS

Código Cañón CxC

0201-089 Ø=17.5 mm 
L=22 mm

20

CARACTERÍSTICAS:
Cilindro Intercambiable, Llave C1
Material: Zamac
Acabado: Níquel
Espesor de panel: máx. 20 mm
UM: pieza
Incluye: 2 llaves
                  Contra L
                  1 juego de tornillos de instalación

CxC: Cantidad por cajacerrajes.com



LLAVE DE REMOCION
DE EXTENSION

CARACTERÍSTICAS:
Llave de remoción de extensión
Material: Latón
Acabado: Rojo
UM: pieza

Código Nivel CxC

0201-102 C1 20

05
06MECANISMO DOBLE 

PUERTA DE CRISTAL

CARACTERÍSTICAS:
Cilindro Intercambiable, Llave C1
Material: Zamac
Acabado: Níquel
Espesor de panel: 8-9 mm
UM: pieza
Incluye: 	 2 llaves

Código Cañón CxC

0201-097 Ø=17.5 mm
L=21 mm

20

CONTRA L NIQUELADA
PARA CERRADURA

CARACTERÍSTICAS:
Material: Acero
Acabado: Níquel
UM: pieza

Código Nivel CxC

0201-106 C1 20

CONTRA EN U
PARA CERRADURA 
CAJÓN CENTRAL

CARACTERÍSTICAS:
Material: Acero
UM: pieza

Código Acabado CxC

0201-083 Níquel 10

CONTRA EN L 
PARA CERRADURA

CARACTERÍSTICAS:
Material: Acero
UM: pieza

Código Acabado CxC

0201-085 Níquel 10

PERILLA DE SOBREPONER
PARA CERRADURA

CARACTERÍSTICAS:
Cilindro Intercambiable, Llave C1
Material: Acero
Acabado: Cromo mate
Espesor de la puerta: 40 mm
UM: pieza
Incluye: 	 2 llaves

Código Cañón CxC

0201-099 Ø=23 mm 
L=39 mm

100

MECANISMO SENCILLO
PUERTA DE CRISTAL

CARACTERÍSTICAS:
Material: Zamac
Acabado: Níquel
Espesor de la puerta: 8-9 mm
UM: pieza
Incluye: 	 2 llaves

Código Cañón CxC

0201-096 Ø=23 mm 
L=21 mm

20

CILINDRO REMOCION
CON LLAVE

CARACTERÍSTICAS:
Material: Fundición de zinc y latón
Acabado: Níquel
UM: pieza

Código Nivel CxC

0201-103 C3 20

CILINDRO REMOCION
CON LLAVE

CARACTERÍSTICAS:
Material: F undición de zinc y latón
Acabado: Níquel
UM: pieza

Código Nivel CxC

0201-119 C1 20

MECANISMO DE PALETA
CON TUERCA Y ARANDELA

CARACTERÍSTICAS:
Cilindro Intercambiable, Llave C1
Material: Zamac
Acabado: Zincada
Espesor de panel: máx.20 mm
UM: pieza
Incluye: 	 2 llaves
	 Contra L

Código Cañón CxC

0201-098 Ø=22 mm 
L=30 mm

100

CxC: Cantidad por cajacerrajes.com



CERRADURAS 
DE EMBUTIR

JALADERA EMBUTIDA CON
MECANISMO DE PALETA

CARACTERÍSTICAS:
Material: Mecanismo de acero
	  Jaladera de plástico
Aplicación: Puertas metálicas
UM: pieza

Código Acabado CxC

0201-121 Negro 20
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PERILLA CON MECANISMO
DE PALETA

CARACTERÍSTICAS:
Material: Mecanismo de acero perilla de 
plástico
Aplicación:Para puertas de metal
UM: pieza

Código Acabado CxC

0201-123 Negro 50

LLAVE DE REMOCION / MAESTRA
NIVEL C1

CARACTERÍSTICAS:
Llave maestra/remoción para cilindro
Material: Latón
Acabado: Rojo remoción
	  Azul maestra
UM: pieza

Código TIPO CxC

� 0201-100
� 0201-101

De remoción
Maestra

250
250

� �

LLAVE DE REMOCION / MAESTRA
NIVEL C3

� �

CARACTERÍSTICAS:
Material: Latón
Acabado: Rojo remoción
	  Azul maestra
UM: pieza

Código TIPO CxC

� 0201-104
� 0201-105

De remoción
Maestra

250
250

CxC: Cantidad por cajacerrajes.com



CERRADURA PARA VITRINA 
(PUERTAS DE CRISTAL)

09
10

MECANISMO DE COMBINACIÓN
PARA PUERTA DE MADERA

LLAVE MAESTRA PARA 
MECANISMO DE COMBINACIÓN

CARACTERÍSTICAS:
Material: Mecanismo de plástico
	  Paleta de acero
Aplicación: Para puerta de madera de 16 a 
20 mm de espesor
UM: pieza
Herraje complementario (no incluido): 
0201-126

CARACTERÍSTICAS:
Material: F undición de zinc y latón
Acabado: Cromo
UM: pieza

Código Acabado CxC

0201-125 Negro 10

Código Nivel CxC

0201-126 - 10

Elegimos una excelente diversidad de manijas de uso comercial o 
residencial con aplicación en: entrada, recámara y baño. 
Ofrecemos seguridad y confort al contacto.
Disponibles en acabados en tendencia. Facilidad en la instalación.

MECANISMO PARA VITRINA 
CON PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL

MECANISMO PARA VITRINA 
CON PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL

CARACTERÍSTICAS:
Material: Zamac
Aplicación:Puertas de cristal de 4 a 7mm 
de espesor
UM: pieza
Incluye: 	 2 llaves

CARACTERÍSTICAS:
Material: Acero/Zamac
Aplicación:Puertas de cristal de 4 a 8mm 
de espesor
Incluye: Dos llaves
UM: pieza
Incluye: 	 2 llaves

Código Nivel CxC

0201-124 - 10

Código Nivel CxC

0201-132 - 12

MECANISMO DE COMBINACIÓN 
PARA PUERTA DE METAL

CARACTERÍSTICAS:
Material: Mecanismo de plástico
	  Paleta de acero
Aplicación: Para puerta de metal de 0.6 a 
1.0 mm de espesor
UM: pieza
Herraje complementario (no incluido): 
0201-126

Código Acabado CxC

0201-122 Negro 20
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CxC: Cantidad por cajacerrajes.com
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Para cajones con corredera epóxica y embalada.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Zamac
Espesor de panel: 19 mm máx.
Carrera: 8.5mm
UM: pieza
Incluye: 	 2 llaves
	 Contra L
	 1 juego de tornillos de instalación

CERRADURA PARA
2 CAJONES 

Código Acabado CxC

0201-078 Zincado 10

CERRADURA CAJA CUADRADA
CON CONTRA L

CERRADURA PARA CAJÓN
(CUERPO ROMBOIDAL)

CARACTERÍSTICAS:
Material: Zamac
Acabado: Niquelado
UM: juego
Incluye: 	 3 llaves
	 Contra L
	 1 juego de tornillos de instalación

CARACTERÍSTICAS:
Material: Zamac
Acabado: Níquel
UM: juego
Incluye: 	 2 llaves
	 Contra L
	 1 juego de tornillos de instalación

Código Cañón CxC

0201-130 Ø=19 mm 
L=22 mm

12

Código Cañón CxC

0201-131 Ø=22 mm 
L=22 mm

12

CERRADURAS PARA 
ARCHIVERO (3 CAJONES) 

CERRADURA 
ACCIÓN LATERAL

CERRADURA 
ACCIÓN FRONTAL

C
ER

R
A

D
U

R
A

S 
PA

R
A

 
A

R
C

H
IV

ER
O

 3
 C

A
JO

N
ES

CARACTERÍSTICAS:
Material: Zamac/Aluminio
Espesor del panel: 19-25 mm
Carrera: 8 mm
UM: pieza

CARACTERÍSTICAS:
Material: Aluminio
Espesor del frente: 19 mm
Carrera: 	12 mm
UM: pieza

Código Acabado CxC

� 0201-079
� 0201-080

Zinacada
Negra

12
12

Código Acabado CxC

� 0201-081
� 0201-082

Zinacada
Negra

12
12

� �

� �
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CxC: Cantidad por cajacerrajes.com



Conozca más
de nuestros productos

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, León, Mérida, Guatemala.

 Comunícate desde cualquier lugar de la República Mexicana

800 2377 226

INNOVACIÓN, DISEÑO Y CALIDAD
EN HERRAJES PARA MUEBLES.
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